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BESTEKOMSCHRIJVING  HIMCOAT  FW 
42.40 
VLOERAFWERKINGEN

42.40.23-a
VLOER/WANDAFWERKING, KUNSTHARSGEBONDEN, OPLOSMIDDELVRIJ/WATERGEDRAGEN
0.
VLOER / WANDAFWERKING.


Ondergrond: beton, cement dekvloeren, stucwerk en kunststof.


Voorbehandeling: volgens productinformatieblad(en)


Aantal lagen: 2 tot 3,  ca 90 mu droog

Oppervlakte structuur: een gepigmenteerde, satin afwerklaag.
1.
VLOER/WANDAFWERKING, KUNSTHARSGEBONDEN, WATERGEDISPERGEERDE  EPOXYHARSEN.

Fabrikant: HIM Nederland.


Type: Himcoat FW

Kleur: RAL-kleuren


Primer n.v.t.

Uitvoering:  


Opbouw en toebehoren: 


Het dichtzetten van stortgalletjes in het beton.


Fabrikaat: HIM Nederland


Verbruik: afhankelijk van de omvang en het aantal gietgalletjes.


HIM Schraaplaag, een thixotrope pasta op basis van epoxyhars.

HIM Nederland

Wijkermeerweg 12

1951 AH  Velsen-Noord

tel. (0251) 276 300

fax (0251) 225 031

e-mail info@him.nl
www.him.nl 
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