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BESTEKOMSCHRIJVING  HIMGRIP NT 
42.40
VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a
VLOERAFWERKING, KUNSTHARSGEBONDEN, SLIJTLAAG, OPLOSMIDDELVRIJ. Kunststofslijtlaagsysteem volgens de beoordelingsrichtlijn BRL- 9143 voor alle verkeersklassen.
0.
VLOERAFWERKING.


Ondergrond : beton, hout, staal, aluminium of kunststof.


Voorbehandeling: volgens productinformatieblad(en)


Dikte (mm): gemiddeld ca. 3 tot 6,5 mm 


Oppervlakte structuur: mat
1.
VLOERAFWERKING, KUNSTHARSGEBONDEN, LICHTGEWICHT SLIJTLAAG, OP BASIS VAN EPOXY-POLYURETHAAN HARSEN.

Fabrikant: HIM Nederland.


Type: Himgrip NT

Kleur: standaard is grijs. Zwart, rood en groen zijn ook
Uitvoering : vol en zat ingestrooid met Dynagrip 0,4-1 mm of 1-3 mm (ander instrooimateriaal of korrelgrootte mogelijk)


Opbouw en toebehoren


Voorstrijk/hechtmiddel op beton : HIM Primer 31 of HIM Primer 36 
Voorstrijk/hechtmiddel op staal : HIM Primer NT 

HIM Nederland

Wijkermeerweg 12

1951 AH  Velsen-Noord

tel. (0251) 276 300

fax (0251) 225 031

e-mail info@him.nl
www.him.nl 

[image: image1.jpg]