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HIM DS3000 
Oplosmiddelvrije decoratieve vloerafwerkingen  

op basis van epoxyhars en gekleurd kwartszand 
 

Toepassing 

HIM DS3000 is een naadloze, decoratieve vloerafwerking. Deze vloerafwerking is vloeistofdicht, gemakkelijk schoon te 
houden en bestand tegen diverse chemicaliën en middelzwaar verkeer. Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. restaurants, 
showrooms, scholen, kantines, productiehallen en gangpaden in de voedingsmiddelenindustrie, elektronische en 
farmaceutische industrie, magazijnen en laboratoria.   

Productomschrijving 

HIM DS3000 bestaat uit een mengsel van geselecteerde epoxyharsen, verhardingsmiddelen en inerte vulstoffen 
ingestrooid met gepigmenteerde, gegradeerde kwartszanden. Het uiteindelijke resultaat wordt verkregen door 
achtereenvolgens de verschillende lagen aan te brengen.  
De vloerafwerking kan, al naar gelang de gewenste anti-slip karakteristieken, een enigszins gestructureerd oppervlak 
hebben. Een matte of zijdeglans afwerklaag wordt in alle gevallen aanbevolen. De uiteindelijke dikte van de vloer kan 
ingesteld worden op ca. 3 of 4 mm.  

Voordelen 

 hygiënisch - een naadloze, vloeistofdichte vloer die gemakkelijk schoon te maken is 
 duurzaam - goede slijtvastheid 
 decoratief - leverbaar met verschillend gekleurde kwartszandmengsels (Quartzcolor) 
 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën 
 enigszins gestructureerd oppervlak – antislip (instelbaar) 
 oplosmiddelvrij – geeft geen reuk of smaak af tijdens applicatie 

Vloersysteem *) 

Op een goede ondergrond is geen primer nodig. Bij een poreuze ondergrond :  
 1 laag HIM Primer 30 of  HIM Primer 31, afgezand met kwartszand 
 1 laag HIM RAG-N1 (al dan niet ingekleurd), ingestrooid met een speciaal mengsel van kwartszand 
 Schuren 
 1 laag HIM RAG-N1 naturel, ingestrooid met gekleurd kwartszand  
 Schuren 
 1 laag HIM Sealer DS als sealer 

1 of 2 lagen van een finishcoat, bijvoorbeeld HIM FC215 of HIM FC240 

Onderhoud 

De levensduur van een vloer kan aanzienlijk worden verlengd als de vloer regelmatig wordt gereinigd. Dit kan het beste 

worden gedaan met een schrobmachine en een in water oplosbaar mild schoonmaakmiddel. Het water mag een 
temperatuur hebben van 50°C. 

Kleuren 

De eindkleur van HIM DS3000 wordt bepaald door de kleur van het gebruikte kwartsmengsel. Dit kwartsmengsel is via 
HIM leverbaar in een aantal kleurmengsels. Zie kleurkaart. Het is mogelijk alternatieve leveranciers voor de gekleurde 
zandmengsels te gebruiken, maar dit kan invloed hebben op de uiteindelijke kwaliteit en het uiterlijk van de vloer. 
 

 
*) In verband met de potlife adviseren wij u om in de zomerperiode bij temperaturen boven 20°C HIM SL1000 

te gebruiken en in de winterperiode HIM RAG-N1. Raadpleeg het productinformatieblad van deze producten. 
 

Technische gegevens *) HIM RAG-N1 HIM Sealer DS 

   

Mengverhouding 
basis : verharder gewichtsdelen  
basis : verharder volumedelen 

 
18,4 : 8,2 
16,2 : 8,2 

 
14,63 : 7,87 
13,1   : 7,6 

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 1,14 Ca. 1,09 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 100% 

Verwerkingstijd bij 20°C  Ca. 20 minuten Ca. 25 minuten 

Uitharding bij 20°C 8 uur 10 uur 

 
Technische gegevens systeem  
Hechtsterkte op beton > 4,5 MPa 

Chemische resistentie HIM DS3000 is bestand tegen benzine, minerale oliën en vetten, 
reinigingsmiddelen, verdunde minerale zuren en logen en een aantal 
koolwaterstoffen. Raadpleeg HIM voor gedetailleerde informatie. 

Brandklasse (EN-13501) CflS1 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 

http://www.him.nl/
mailto:info@him.nl
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Verwerkingstemperatuur 
De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 5°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 

Voorbehandeling ondergrond 
De ondergrond dient zodanig te worden behandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond 
wordt verkregen. Voor het aanbrengen van de vloerafwerking moet de ondergrond zo nodig worden geëgaliseerd. Voor 
beton wordt (stofarm) stralen aanbevolen. 

Beperkingen 
De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben.  
Primer 

Indien de voorbehandelde ondergrond sterk absorberend is kan het noodzakelijk zijn een laag HIM Primer aan te 
brengen. Deze wordt met kwartszand 0,4-0,9 mm ingestrooid om het aanbrengen van de eerste schraplaag te 
vergemakkelijken. 

Mengen HIM RAG-N1 schraplaag mengsels 

Een goede menging van alle componenten is noodzakelijk. Voeg 8,2 kg verharder toe aan 18,4 kg basis in een geschikte 
mengkuip en meng dit goed gedurende 3-5 minuten. (Voor de eerste laag in HIM DS3000 wordt HIM RAG-N1 veelal in 
combinatie met een kleurpot gebruikt, waarna gemengd wordt totdat de kleur egaal verdeeld is.) Voeg vervolgens 2 
zakken van 16,5 kg HIM Ratiss. Aggregate toe en meng gedurende nog eens 3-5 minuten totdat een homogeen mengsel 

is verkregen. Voeg geen oplosmiddel of verdunner toe. Het is belangrijk de componenten volledig te mengen met krachtig 
werkende mengers, zoals dwangmengers of speciale boormachines met een laag toerental. Om uitzakken van het 
materiaal te voorkomen is het noodzakelijk het materiaal van tijd tot tijd door te mengen. 
Verdeel het mengsel zo mogelijk in kleinere hoeveelheden over de vloer om de verwerkingstijd te verlengen en het 
product gemakkelijker te verwerken.  

Mengen HIM Sealer DS 

Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit gedurende 3-5 minuten totdat een homogeen mengsel is 
verkregen. Voeg geen oplosmiddel of verdunner toe. Het is belangrijk de componenten volledig te mengen met krachtig 
werkende mengers, zoals dwangmengers of speciale boormachines met een laag toerental. 

Materiaalverbruik (theoretisch), bij een laagdikte van ca. 3 mm 

De kwaliteit van de ondervloer heeft invloed op met name het materiaalverbruik voor de eerste schraplaag. Het 
aangegeven materiaalverbruik moet als minimum materiaalverbruik beschouwd worden. Alle overige verbruiken zijn 
gegeven bij gebruik van een schuurschijf met korrelgrootte 16.  
Eerste laag HIM RAG-N1 :  
1,2 kg HIM RAG-N1 schraaplaag mengsel per m2, al dan niet in kleur. Dit mengsel bestaat uit 18,4 kg HIM RAG-N1 basis, 

8,2 kg HIM RAG-N1 verharder en 2 x 16,5 kg HIM Ratiss. Aggregaat F35. 
Deze laag wordt met een overmaat Zand MI 0,4-0,9 mm ingestrooid (ca. 2,5 kg/m2) 
Tweede laag HIM RAG-N1 :  
1,2 kg HIM RAG-N1 schraaplaag mengsel per m2. Dit mengsel bestaat uit 18,4 kg HIM RAG-N1 basis, 8,2 kg HIM RAG-N1 
verharder en 2 x 16,5 kg HIM Ratiss. Aggregaat F35. Gebruik voor deze laag geen kleurpasta! 
Deze laag wordt met een overmaat gekleurd kwartszand ingestrooid (ca. 2,5 kg/m2) 
Sealer (HIM Sealer DS) :  
0,5-0,75 kg, afhankelijk van het gebruikte gereedschap en de gewenste structuur.  
Normaal gesproken is één laag HIM Sealer DS voldoende, maar ingeval een tweede laag moet worden aangebracht is het 
verbruik ca. 0,15 kg/m2. 
Afwerklaag (HIM FC215 of HIM FC240) 
0,1-0,15 kg/m2 (raadpleeg het betreffende informatieblad) 

Verwerking 

Iedere laag HIM RAG-N1 moet onmiddellijk na menging op het voorbehandelde oppervlak worden gegoten en verspreid 
met een schraapmes. De laagdikte hangt af van en wordt bepaald door de grofheid van het gebruikte kwartszand. Het 
instrooien van het kwartszand voor de eerste laag en de Quartzcolor voor de tweede laag gebeurt met de hand of een 
geschikte machine, waarbij het materiaal verticaal en goed verspreid op de harslaag terecht moet komen, totdat de 
“doorbloeding” van de hars ophoudt. 
Attentie ! Het RAG-N1 mengsel hardt snel uit; het is daarom noodzakelijk het onmiddellijk na het mengen op de 
ondergrond aan te brengen en te verspreiden en daarna onmiddellijk af te strooien totdat de hars niet meer “doorbloedt”. 

Verwerkingstijd bij 20°C 

HIM RAG-N1:     ca. 20 minuten 
HIM Sealer DS:  ca. 25 minuten 
Uitharding bij 20°C 

HIM RAG-N1: 8 uur 
HIM Sealer DS: Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen.  

http://www.him.nl/
mailto:info@him.nl
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Schuren 
Na uitharding van de verschillende lagen wordt het overtollige instrooimateriaal verwijderd. Het aldus ontstane 
vloeroppervlak opschuren door middel van een vloerschuurmachine met een diameter van 500 mm en een schuurschijf 
met de gewenste korrelgrootte. Het geschuurde oppervlak stofvrij maken met industriële stofzuigers met voldoende 
zuigkracht. 

 
Seallaag en toplaag 
De sealer (HIM Sealer DS) wordt met een metalen of rubberen spaan aangebracht, al naar gelang de gewenste structuur. 
Vervolgens wordt na uitharding met een roller een laag HIM FC215 of HIM FC240 aangebracht om de vloer tegen UV-
straling te beschermen. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

Alle componenten zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 
Verpakkingsgrootte 
HIM RAG-N1 wordt geleverd in sets van 26,6 kg en HIM Sealer DS wordt geleverd in sets van 22,5 kg. Voor grote 
oppervlakken kunnen de basis en verharder van beide producten eventueel in drums geleverd worden. 

Vlampunten 

HIM RAG-N1 basis  > 100°C 
HIM RAG-N1 verharder  > 100°C 
HIM Sealer DS basis > 100°C 
HIM Sealer DS verharder > 100°C 

HIM Solvent 102 32°C 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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