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HIM FC AS 
Watergedragen polyurethaan vloerafwerking met antistatische 

eigenschappen 

 
 

Toepassing 

HIM FC AS is een elektrisch geleidende coating, speciaal ontwikkeld als afwerklaag voor HIM SL Conductive. Deze 
vloerafwerking verbetert de krasbestendigheid en vermindert de verkleuring als gevolg van blootstelling aan UV-straling. 
De vloerafwerking is waterbestendig en bestand tegen diverse chemicaliën. De vloer is eenvoudig te reinigen. HIM FC AS 
is door de formule op waterbasis geschikt voor gebruik in besloten ruimten en in de voedselverwerkende industrie.  
 

Productomschrijving 

HIM FC AS is een elektrisch geleidende, watergedragen, tweecomponenten polyurethaan vloercoating. Het product vormt 
na uitharding een satijnen afwerklaag voor geleidende kunststofvloeren. 
 

Voordelen 

 hygiënisch - een naadloze vloer die gemakkelijk schoon te maken is. 
 weinig belastend voor mens en milieu.  
 watergedragen - geen hinderlijke geur bij de verwerking. Geschikt voor binnen gebruik (vervangingsregeling 

klasse A: VOS vrij/arm). 
 duurzaam – zeer goede slijtvastheid en krasbestendigheid. 
 beschermt onderliggende systeem tegen vergeling door UV-licht. 

Kleuren 

HIM FC AS is in een aantal RAL-kleuren leverbaar. 
 

Onderhoud 

De levensduur van een vloer kan aanzienlijk worden verlengd als de vloer regelmatig en op de juiste manier wordt 
gereinigd. Raadpleeg het  “Schoonmaakadvies HIM Vloerafwerkingen”vóórdat u de vloerafwerking gaat reinigen. 
 

Vloersysteem 

1 laag HIM FC AS als een afwerklaag voor HIM SL Conductive. 
 

 
 

Technische gegevens* HIM FC AS 

Mengverhouding basis : verharder (w/w) 4 : 1 

Soortelijk gewicht (gemengd) Ca. 1,25 

Vaste stofgehalte (gemengd) Ca. 44% vol. 

Verwerkingstijd bij 20°C Ca. 30 minuten 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 24 uren, overschilderbaar na 24 uren, doch binnen 2 
dagen. Indien er na meer dan twee dagen overschilderd wordt, wordt 
ontvetten en licht schuren aanbevolen. Volledig uitgehard na 7 dagen; 
tot die tijd wordt nat reinigen afgeraden. 

Materiaalverbruik Ca. 100 g/m2 

Chemische resistentie 
  

De doorgeharde laag is bestand tegen minerale oliën en vetten, 
skydroll, de meeste verdunde reinigingsmiddelen, ammonia, 
bleekmiddel, rode wijn, sterke drank, verdunde zuren zoals fosforzuur, 
zoutzuur, zwavelzuur, azijnzuur en citroenzuur.  

Slijtvastheid Taber 
(CS17/1000/1kg) 
 

20 mg 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 

De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80%. 

Voorbehandeling ondergrond 

Oude epoxy/polyurethaan vloerafwerkingen moeten droog, schoon en in goede staat zijn. Ze moeten zeer goed ontvet 
worden. Daarna licht schuren met een schuurschijf met kleine korrel en zeer goed stofvrij maken. Door de beperkte 
dikte en transparantie van HIM FC AS kunnen krassen in de ondergrond zichtbaar blijven. 
HIM FC AS is geschikt als beschermende laag voor HIM SL Conductive. Een voorbehandeling is niet nodig indien het 
systeem niet ouder is dan 48 uur en schoon is. Oudere lagen dienen volledig te worden ontvet en te worden geschuurd 
met fijn schuurpapier. 

Primer 

Niet van toepassing. 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is van groot belang. Homogeniseer de basis component, voeg de verharder 
daarna toe en meng dit goed gedurende tenminste 3 minuten. Het is belangrijk de componenten volledig te mengen met 
krachtig werkende mengers, zoals speciale boormachines met een laag toerental en een geschikte mengarm. 
Onvoldoende mengen kan gevolgen hebben voor het aspect van de droge film, de droogtijd en de bestendigheid van de 
coating. 

Verdunnen 

HIM FC AS mag niet verdund worden!  

Materiaalverbruik (theoretisch) 

Ca. 100 g/m2 

Verwerking 

Onmiddellijk na menging kan HIM FC AS op het oppervlak worden aangebracht met een kwast of roller. Zorg dat de 
verwerkingstijd van het product niet overschreden wordt. Het is belangrijk om het product goed te verdelen en in 
regelmatige laagdikte aan te brengen. Kruislings rollen vermindert het risico van onregelmatige structuur en aspect. 
Afhankelijk van het gewenste sinaasappelhuideffect kan er een kort tot middellang harige lakroller gebruikt worden. 
Plassen van materiaal dienen voorkomen te worden aangezien dit een goede doorharding van het product negatief kan 
beïnvloeden. De coating moet goed kunnen drogen zodat het water in het materiaal volledig verdampt. Zorg voor 
voldoende ventilatie. Gebruik bussen met hetzelfde batch-nummer bij toepassing op één opper-vlak in verband met de 
mogelijkheid van kleine kleur- en glansverschillen tussen verschillende batches. 

Verwerkingstijd bij 20°C 

30 minuten. Aanbrengen buiten de pot life kan resulteren in oppervlaktedefecten (matter uiterlijk, andere structuur en 
een verminderde chemicaliënbestendigheid).  

Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 24 uren, overschilderbaar na 24 uren, doch binnen 2 dagen. Indien er na meer dan twee dagen 
overschilderd wordt, wordt ontvetten en licht schuren aanbevolen. Volledig uitgehard na 7 dagen; tot die tijd wordt nat 
reinigen afgeraden. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met water en/of HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM FC AS zijn ten minste 6 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

HIM FC AS wordt geleverd in verpakkingen van 5 kg. 

Vlampunten 

HIM FC AS basis > 100°C 
HIM FC215 verharder > 100°C 
HIM Solvent 102 32°C 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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