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HIM FC130 
Watergedispergeerde epoxy vloer- en wandafwerking 
 
 

Toepassing 

Met HIM FC130 wordt een gekleurde, matte vloer- en/of wandafwerking verkregen. Deze vloerafwerking is waterdicht, 

bestand tegen diverse chemicaliën en gemakkelijk schoon te maken. HIM FC130 is door de formule op waterbasis 
geschikt voor gebruik in besloten ruimten en in de voedselverwerkende industrie. Toepassingsmogelijkheden zijn 
magazijnen, garages, keukens, de voedingsmiddelenindustrie en andere ruimten met een licht industriële en lichte 
verkeersbelasting. 
 

Productomschrijving 

HIM FC130 is een watergedispergeerde, tweecomponenten epoxy vloercoating. Het product vormt na uitharding een 
gekleurde, matte afwerklaag voor beton en andere ondergronden. Door toevoeging van antislippoeder 0,1 mm wordt 
een antislip versie verkregen. 
 

Voordelen 

 hygiënisch - een naadloze vloer die gemakkelijk schoon te maken is 
 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën  
 antislip  
 duurzaam - goede slijtvastheid 
 decoratief – leverbaar in een root aantal RAL- en NCS-kleuren 

 watergedispergeerd – geen hinderlijke geur bij de verwerking 
 

Kleuren 

HIM FC130 is leverbaar in een groot aantal RAL- en NCS-kleuren. 
 

Vloersysteem 

1 – 2 lagen HIM FC130 als een afwerklaag voor epoxy- of polyurethaan vloersystemen. 
2 – 3 lagen HIM FC130 als een coating voor beton of zand/cementvloeren. 
  

Onderhoud 

De levensduur van een vloer kan aanzienlijk worden verlengd als de vloer regelmatig wordt gereinigd. Dit kan het 
beste worden gedaan met een schrobmachine en een in water oplosbaar schoonmaakmiddel. Het water mag een 
temperatuur hebben van maximaal 50°C. Raadpleeg het schoonmaakadvies HIM vloerafwerkingen. 
 

 
 
 
 

Technische gegevens* HIM FC130 

Mengverhouding basis : verharder (w/w) 19 : 81 

Soortelijk gewicht (gemengd) Ca. 1,25 

Vaste stofgehalte (gemengd) Ca. 50% 

Verwerkingstijd bij 20°C Ca. 45 minuten 

Uitharding bij 20°C Stofdroog na 3-4 uur, beloopbaar na 24 uren, overschilderbaar na 24 uren, 
doch binnen 7 dagen. Volledig uitgehard na 7 dagen. 

Materiaalverbruik 0,15 l/m2 

Chemische resistentie 
  

de doorgeharde laag HIM FC130 is bestand tegen minerale oliën en 
vetten, reinigingsmiddelen, verdunde minerale zuren en logen en een 
aantal koolwaterstoffen. 

Slijtvastheid Taber 
(CS10/1000/1kg) 
 

23 mg 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 

HIM FC130 niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80%. 

Voorbehandeling ondergrond 

De ondergrond dient zodanig te worden voorbehandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende 
ondergrond wordt verkregen. Omdat HIM FC130 een relatief dunne coating is, dient de ondergrond heel vlak te zijn. Alle 
onregelmatigheden in de ondergrond zullen ertoe leiden dat HIM FC130 op uitstekende plekken sneller slijt, waardoor de 
kleur van de coating en het uiterlijk van de vloer zal veranderen. 
Beton: een goed samenhangende, schone ondergrond is essentieel voor een goede hechting tussen de ondergrond en HIM 
FC130. 
Epoxy vloerafwerkingen: schoon en droog; ontvetten indien ouder dan 7 dagen. 
Asfalt: HIM FC130 kan worden aangebracht op asfaltvloeren als deze vloeren ten minste 6 maanden oud zijn. 

Beperkingen 

De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben.  

Primer 

Niet van toepassing. 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de basis toe aan de verhardercomponent en meng dit goed 
gedurende ten minste 3 minuten. Het is belangrijk de componenten volledig te mengen met krachtig werkende mengers, 
zoals dwangmengers of speciale boormachines met een laag toerental. Onvoldoende mengen kan gevolgen hebben voor 
het aspect van de droge film, de droogtijd en de bestendigheid van de coating. 
Gebruik bussen met hetzelfde batchnummer bij toepassing op één oppervlak in verband met de mogelijkheid van kleine 
kleur- en glansverschillen tussen verschillende batches. 

Verdunnen 

HIM FC130 is na het mengen van basis en verharder gereed voor gebruik. Bij een zuigende ondergond kan voor de eerste 
laag eventueel maximaal 5% vol. water toegevoegd worden. 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

0,15 liter/m2  

Verwerking 

Onmiddellijk na menging moet HIM FC130 op het oppervlak worden aangebracht met een kwast of roller. Zorg ervoor dat 
het gehele oppervlak behandeld wordt en dat er geen plassen materiaal ontstaan. Dit zou kunnen resulteren in ingesloten 
water waardoor een goede uitharding onmogelijk wordt.  
De tweede laag kan worden aangebracht als de eerste laag droog is (na ca. 24 uren). De wachttijd is afhankelijk van de 
ondergrond en de omgevingscondities. De coating moet goed kunnen drogen zodat het water in het materiaal volledig 
verdampt. Zorg voor voldoende ventilatie. 

Verwerkingstijd bij 20°C 

45 minuten 

Uitharding bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid 

Stofdroog na 3-4 uur, beloopbaar na 24 uur. Overschilderbaar na 24 uur doch binnen 7 dagen. Volledig uitgehard na 7 
dagen. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met water of HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM FC130 zijn ten minste 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

HIM FC130 wordt geleverd in verpakkingen van 5 en 15 liter. 

Vlampunten 

HIM  FC130 basis n.v.t. 
HIM  FC130 verharder n.v.t. 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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