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HIM FC240 
Watergedragen vloerafwerking o.b.v. polyacrylaat en 
Polyisocyanaat harsen. 
 
 

Toepassing 

HIM FC240 wordt gebruikt als afwerklaag voor de HIM epoxy en polyurethaan vloeren. 
 

Productomschrijving 

HIM FC240 is een duurzame en slijtvaste vloerafwerking op basis van polyacrylaat- en polyisocyanaat harsen. HIM FC240 
beschermt de onderliggende vloer tegen verkleuring door blootstelling aan UV-straling. HIM FC240 wordt geleverd in 
twee op elkaar afgestemde componenten en is verkrijgbaar in de meeste RAL- en NCS-kleuren, als transparant mat en 
als transparant satin. Daarnaast is er een antislip versie beschikbaar. 
 

Voordelen 

 hygiënisch – een naadloze vloer die gemakkelijk schoon te maken is 
 oplosmiddelvrij – geeft geen reuk of smaak af tijdens applicatie 
 weinig belastend voor mens en milieu 
 duurzaam – zeer goed slijtvastheid en krasbestendigheid 
 beschermt onderliggende systemen tegen vergeling door blootstelling aan UV-straling 

 

 

Technische gegevens*   

 HIM FC240 in kleur HIM FC240 transparante versies 

Mengverhouding basis : verharder basis : verharder 

basis : verharder gewichtsdelen 5 : 1 4,5 : 1 

Soortelijk gewicht (gemengd) 1,08–1,16 (afhankelijk van de kleur) ca. 1,0 

Vaste stofgehalte (gemengd) 32–35 % vol. Mat:           30-33% vol. 
Satin:         29-32% vol.  
Antislip:      30-33% vol. 

Verwerkingstijd bij 20°C Max. 2 uur Max. 2 uur 

Uitharding bij 20°C Stofdroog na 60 minuten, beloopbaar 
na 24 uur, volledig uitgehard na 7 
dagen. Een tweede laag kan na ca. 16 
uur worden aangebracht 

Stofdroog na 60 minuten, beloopbaar 
na 24 uur, volledig uitgehard na 7 
dagen. Een tweede laag kan na ca. 16 
uur worden aangebracht  

Materiaalverbruik 140-160 gram/m2 120-140 gram/m2 

Chemische resistentie 
  

de doorgeharde laag HIM FC240 is 
bestand tegen een groot aantal 
chemische stoffen en 
huishoudchemicaliën. 

de doorgeharde laag HIM FC240 is 
bestand tegen een groot aantal 
chemische stoffen en 
huishoudchemicaliën. 

Slijtvastheid Taber 
(CS10/1000/1kg) 
 

40 mg Mat:           40 mg 
Satin:         24 mg 
Antislip:      37 mg  

Glans Gardner 60° 
 
 
 

7-14 GU Mat:        7-13 GU 
Satin:    25-45 GU 
Antislip:   5-10 GU 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 

De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 
 

Voorbehandeling ondergrond 
De ondergrond dient droog, schoon en in goede staat te zijn. zeer goed ontvetten. Daarna licht schuren met een 
schuurschijf met kleine korrel en zeer goed stofvrij maken. Door de beperkte dikte van HIM FC240 kunnen krassen en 
oneffenheden in de ondergrond zichtbaar blijven. Een voorbehandeling is niet nodig als het onderliggenmde systeem niet 
ouder dan 48 uur is. 

Primer 

Niet van toepassing. 
 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder bij draaiende menger toe aan de 
basiscomponent en meng dit goed gedurende minimaal 2 minuten tot homogeen. 

 

Verdunnen 

HIM FC240 is na het mengen van basis en verharder gereed voor gebruik. Eventueel kan voor de eerste laag nog een 
kleine hoeveelheid (max. 5%) water worden toegevoegd. 
 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

140-160 gram/m2 voor de gekleurde versie en 130-150 gram/m2 voor de transparante versies. 
 

Verwerking 

Onmiddellijk na menging kan HIM FC240 op het oppervlak worden aangebracht met een roller, kwast of spuitapparatuur. 
Zorg dat de verwerkingstijd van het product niet overschreden wordt. Het is belangrijk om het product goed te verdelen 
en in een regelmatige laagdikte aan te brengen. Kruislings rollen vermindert het risico van onregelmatige structuur en 
aspect. Aansluitingen met eerder aangebrachte banen moeten gemaakt worden wanneer de coating nog goed nat is, 
anders kunnen er rolaanzetten zichtbaar blijven. Een tweede laag kan na ca. 16 uur worden aangebracht. 
 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Maximaal 2 uur 

 
Uitharding bij 20°C 

Stofdroog na 60 minuten, beloopbaar na 24 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. Een tweede laag kan na ca. 16 uur 
worden aangebracht. 
 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 
 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM FC240 zijn ten minste 6 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 
 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 
 

Verpakkingsgrootte 

De gekleurde versie wordt geleverd in verpakkingen van 5 kg en 10 kg. De transparante versies in verpakkingen van 
4,56 kg en 9,12 kg. 
 

Vlampunten 

HIM FC240 basis n.v.t. 
HIM FC240 verharder n.v.t. 
 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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