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HIM SL Flex 
Zelfvloeiende, flexibele, oplosmiddelvrije vloerafwerking op basis 

van gemodificeerde epoxy 
 

Toepassing 

Met HIM SL Flex wordt een naadloze, decoratieve, 2 mm dikke vloerafwerking verkregen. Deze vloerafwerking is 
waterdicht, bestand tegen diverse chemicaliën en gemakkelijk schoon te maken. HIM SL Flex is flexibel en daardoor 
geluiddempend. Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. openbare gebouwen, ziekenhuizen, kantoren, musea, laboratoria, 
showrooms, hotels, scholen, gevangenissen en magazijnen.  

Productomschrijving 

HIM SL FLEX bestaat uit een mengsel van geselecteerde epoxyharsen, verharders, pigmenten en inerte vulstoffen. HIM 
SL FLEX wordt geleverd in twee op elkaar afgestemde componenten, die klaar zijn voor gebruik. Het product vormt na 
uitharding een gekleurde, vlakke, lichtreflecterende vloerafwerking met een laagdikte van 2 mm. HIM SL FLEX is 
leverbaar in een groot aantal RAL- en NCS-kleuren. HIM SL FLEX kan met flakes worden ingestrooid voor een nog 
decoratiever uiterlijk. Voor een grotere laagdikte kan extra (Geba)zand worden toegevoegd. Vraag uw adviseur. 

Voordelen 

 de flexibiliteit van een polyurethaan zonder de nadelige omstandigheidsinvloeden bij de verwerking 
hiervan 

 betere UV-resistentie dan een standaard polyurethaan gietvloer 
 duurzaam - goede slijtvastheid 
 decoratief - leverbaar in een groot aantal kleuren die de werkomgeving verbeteren 
 natuurlijk uiterlijk 
 Hygiënisch - een naadloze vloer die gemakkelijk schoon te maken is. 
 snelle verwerking – minimaal oponthoud 
 flexibel - geluiddempend 
 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën  
 verbeterde krasbestendigheid 
 (beperkt) scheuroverbruggend 

Vloersysteem 

 1 laag HIM Primer 31 (eventueel HIM Primer 30 of HIM Primer 36) 
 1 laag HIM SL Flex 
 1 of 2 lagen HIM FC215 of HIM FC240 

Onderhoud 

De levensduur van een vloer kan aanzienlijk worden verlengd als de vloer regelmatig wordt gereinigd. Dit kan het 
beste worden gedaan met een schrobmachine en een in water oplosbaar schoonmaakmiddel. Het water mag een 
temperatuur hebben van maximaal 50°C. Raadpleeg het schoonmaakadvies HIM vloerafwerkingen. 

Kleuren 

HIM SL Flex is leverbaar met kleurpotten in een groot aantal kleuren en vanaf 20 sets ook ingekleurd. 

Flakes 

HIM SL Flex kan worden ingestrooid met flakes, waardoor deze vloerafwerking een zeer decoratief uiterlijk krijgt.  

 

Technische gegevens* HIM SL Flex 

Mengverhouding basis : verharder  21,05 kg + 3,45 kg + 1 kleurpot (of 21,55 kg + 3,45 kg)  

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 1,64 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Druksterkte (BS 6319 – 28 d) > 50 Mpa 

Buigtreksterkte (BS 6319 – 28 d) > 30 Mpa 

Treksterkte (ISO 37) > 14 Mpa 

Rek bij breuk (ISO 37) Ca. 45% 

E-modulus 28 Mpa 

Verwerkingstijd bij 20°C 40 minuten 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig doorgehard na 7 dagen  

Shore-D hardheid 60 

Slijtvastheid Taber (H22/1000/1kg) 240 mg 

Materiaalverbruik (2 mm laagdikte) 3,28 kg/m2 

Chemische resistentie de doorgeharde laag HIM SL FLEX is bestand tegen benzine, minerale oliën 
en vetten, reinigingsmiddelen , verdunde minerale zuren en logen en een 
aantal koolwaterstoffen 

Brandklasse CflS1 

Temperatuur resistentie Tot 80°C 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 

De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 

Voorbehandeling ondergrond 

De ondergrond dient zodanig te worden voorbehandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende 
ondergrond wordt verkregen. 
Beton : afhankelijk van het oppervlak afzuren, stofarm stralen, frezen of een combinatie van deze technieken. 
Vóór het aanbrengen van de vloerafwerking moet de ondergrond zo nodig worden geëgaliseerd.  

Beperkingen 

De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 3,5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben.  

Primer 

Op de voorbehandelde ondergrond moet HIM Primer 31 (of HIM Primer 30 of HIM Primer 36) worden aangebracht. 
Meng de primer in de geleverde verhoudingen door de gehele inhoud van de verharder aan de basis toe te voegen. 
De primer moet onmiddellijk na het mengen worden aangebracht in een dunne, ononderbroken laag met een 
kwast of een roller. Vermijd dikke lagen en plassen. Op poreuze ondergronden kan het noodzakelijk zijn een 
tweede laag primer aan te brengen.  

Mengen 

Een goede menging van de HIM SL Flex componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de 
basiscomponent en meng dit goed. Voeg de kleurpot toe en meng het materiaal tot een egale kleur is verkregen. 
Om pigmentvlekken vanwege ongemengd materiaal te vermijden verdient het aanbeveling het gemengde 
materiaal in een lege bus over te gieten. Schraap de geleegde bus goed uit en meng vervolgens nog 1 minuut. 
Voeg geen solvent toe! Het is belangrijk de componenten volledig te mengen met krachtig werkende mengers, 
zoals dwangmengers of speciale boormachines met een laag toerental. 
Gebruik bussen en kleurpotten met hetzelfde batchnummer bij toepassing op één oppervlak in verband met de 
mogelijkheid van kleine kleur- en glansverschillen tussen verschillende batches.  

Materiaalverbruik (theoretisch) 

Bij een laagdikte van 2 mm is het verbruik ca. 3,28 kg/m2 

Verwerking 

Onmiddellijk na menging moet HIM SL Flex op het geprimerde oppervlak worden gegoten en op de juiste laagdikte 
worden afgewerkt met een kam. Werk HIM SL Flex gelijkmatig af zonder grote druk uit te oefenen. De vloer kan 
eventueel worden nagerold met een nylon naaldroller om ingesloten lucht te laten ontsnappen. 
HIM SL Flex zal nu samenvloeien tot een egaal gekleurde, dichte, ondoordringbare vloerafwerking. 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Ca. 40 minuten 

Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. Een finish coat kan na voldoende 
uitharding (ca. 24 uur) doch binnen 7 dagen worden aangebracht. 

Afwerking 

HIM SL Flex dient te worden voorzien van (minimaal) één laag HIM FC230 transparant mat of satin. De eerste laag 
dient te worden aangebracht na minimaal 24 uren, doch binnen 7 dagen. Desgewenst kan de vloer ook worden 
afgewerkt met HIM FC150 of HIM FC215. 

Voegen 

Dilatatievoegen in het te bekleden oppervlak moeten in HIM SL FLEX worden herhaald. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM SL FLEX zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

HIM SL FLEX wordt geleverd in verpakkingen van 25 kg. Voor grote oppervlakken kan de basis en verharder eventueel in 
drums geleverd worden. 

Vlampunten 

HIM SL FLEX basis > 100°C 
HIM SL FLEX verharder > 100°C 
Zie voor de gebruikte primer en solvent het betreffende infoblad 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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