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HIM SL2000 
Epoxy gietvloer met een laagdikte van 2 mm 
 
 

Toepassing 

Met HIM SL2000 wordt een naadloze, decoratieve gietvloer verkregen met een laagdikte van 2 mm. Deze vloerafwerking 
is vloeistofdicht, bestand tegen diverse chemicaliën en gemakkelijk schoon te maken. De vloer is uitermate geschikt voor 
productiehallen en voetpaden in de voedingsmiddelen-, elektronische en farmaceutische industrie, magazijnen, 
laboratoria, showrooms en scholen.  

Productomschrijving 

HIM SL2000 bestaat uit een mengsel van geselecteerde epoxyharsen, verharders, pigmenten en inerte vulstoffen. HIM 
SL2000 wordt geleverd in twee op elkaar afgestemde componenten, die klaar zijn voor gebruik. Het product vormt na 
uitharding een gekleurde, vlakke, lichtreflecterende vloerafwerking met een laagdikte van 2 mm. HIM SL2000 is 
leverbaar in een groot aantal RAL- en NCS-kleuren. HIM SL2000 kan met flakes worden ingestrooid voor een nog 
decoratiever uiterlijk. Voor een grotere laagdikte kan extra (Geba)zand worden toegevoegd. Vraag uw adviseur. 

Voordelen 

 hygiënisch – een naadloze, vloeistofdichte vloer die gemakkelijk schoon te maken is 
 snelle verwerking – minimale werkonderbreking 
 oplosmiddelvrij – geeft geen reuk of smaak af tijdens applicatie 
 decoratief – leverbaar in een groot aantal kleuren 
 duurzaam – goede slijtvastheid 
 chemisch resistent – bestand tegen een groot aantal chemicaliën 

Vloersysteem 

1 laag HIM primer of schraplaag  
1 laag HIM SL2000 
en optioneel 1 of 2 lagen van een HIM finish coat (om de krasvastheid, UV-bestendigheid, etc. te verbeteren) 

 
 
 
 

Technische gegevens* HIM SL2000 

Mengverhouding basis : verharder  22,25 kg : 2,75 kg  

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 1,7 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Druksterkte (BS 6319 – 28 d) > 90 Mpa 

Buigtreksterkte (BS 6319 – 28 d) 37 Mpa 

Verwerkingstijd bij 20°C Max. 1 uur 

Stootvastheid  4 kg/m2 

Slijtvastheid Taber 
(CS17/1000/1kg) 

20 mg 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig doorgehard na 
7 dagen  

Materiaalverbruik (2 mm laagdikte) 3,4 kg/m2 

Chemische resistentie de doorgeharde laag HIM SL2000 is bestand tegen benzine, 
minerale oliën en vetten, reinigingsmiddelen , verdunde minerale 
zuren en logen en een aantal koolwaterstoffen 

Glans Gardner 60° > 70 GU 

Temperatuur resistentie 
 

 

Tot 80°C 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.him.nl/
mailto:info@him.nl


 

 
 

 

industriële en decoratieve vloerafwerkingen HIM Products B.V. www.him.nl 

coatings voor beton en staal Maxwellstraat 2 tel.  0251 276 300 

slijtlagen voor brugdekken en andere constructies 1976 AD IJmuiden  info@him.nl 

 

HIM SL2000 TDS.docx        januari 2017 

 
Verwerkingstemperatuur 
De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 

Voorbehandeling ondergrond 
De ondergrond dient zodanig te worden behandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond 
wordt verkregen. Voor het aanbrengen van de vloerafwerking moet de ondergrond zo nodig worden geëgaliseerd. Voor 
beton wordt (stofarm) stralen aanbevolen. 

Beperkingen 
De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 3,5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben.  
Primer 

Op de voorbehandelde ondergrond een HIM Primer of Schraplaag aanbrengen. Voor ondergronden met een 
vochtigheidsgraad tussen 5% en 8%, of wanneer osmose verwacht wordt, moet HIM Primer 36 worden gebruikt. 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit 
goed gedurende minimaal 3 minuten tot homogeen. Het verdient aanbeveling de gemengde inhoud over te gieten in een 
schoon blik en dit nog even door te roeren. Ongemengd materiaal kan resulteren in zachte plekken, kleur- en 
glansverschillen. Geen oplosmiddel toevoegen! 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

Bij een laagdikte van 2 mm is het verbruik ca. 3,4 kg/m2 

Verwerking 

Onmiddellijk na menging moet HIM SL2000 op het geprimerde oppervlak worden gegoten en op de juiste laagdikte 
worden afgewerkt met een stalen troffel of kamspaan. Het verdient aanbeveling om de vloer met een naald- of prikroller 
binnen 30 minuten na te rollen om ingesloten lucht te laten ontsnappen.  

Verwerkingstijd bij 20°C 

Maximaal 60 minuten 
Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. Een finish coat kan na voldoende 
uitharding (ca. 24 uur) doch binnen 7 dagen worden aangebracht. 
Afwerking 
HIM SL2000 kan worden afgewerkt met 1 of 2 lagen van een HIM finish coat, zoals bijv. HIM FC130, HIM FC150, HIM 
FC215 of HIM FC240. 
Voegen 
Dilatatievoegen in het te bekleden oppervlak moeten in HIM SL2000 worden herhaald. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM SL2000 zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 
Verpakkingsgrootte 
HIM SL2000 wordt geleverd in verpakkingen van 25 kg. Voor grote oppervlakken kan de basis en verharder eventueel in 
drums geleverd worden. 

Vlampunten 

HIM SL2000 basis > 150°C 
HIM SL2000 verharder > 100°C 
Zie voor de gebruikte primer en solvent het betreffende infoblad 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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