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HIM Sealer DS Thixo 
Oplosmiddelvrije, thixotrope, transparante vloersealer op basis van 

epoxyhars 
 
 

Toepassing 

HIM Sealer DS Thixo is een thixotrope versie van HIM Sealer DS. 
 
HIM Sealer DS Thixo wordt gebruikt als sealer voor de troffelvloer HIM TF9000 of Quartzcolor vloeren (DS-vloeren) op 
verticale of hellende vlakken.  
 
Met behulp van HIM Sealer DS Thixo kunnen plinten met hetzelfde decoratieve uiterlijk als de Quartzcolor vloer gemaakt 
worden. 
 

Productomschrijving 

HIM Sealer DS Thixo is een oplosmiddelvrije, thixotrope, tweecomponenten epoxy vloersealer.  
Het product vormt na uitharding een transparante seallaag. 
 

Voordelen 

 verticaal aan te brengen 
 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën  
 duurzaam - goede slijtvastheid 

 

Vloersysteem 

Sealer voor troffelvloeren en quartzcolorvloeren, in het bijzonder geschikt voor hellende en verticale toepassingen en 
bij het maken van aansluitende plinten. 
 

Kleuren 

HIM Sealer DS Thixo is transparant kleurloos. 

 
Onderhoud 

De levensduur van een vloer kan aanzienlijk worden verlengd als de vloer regelmatig wordt gereinigd. Dit kan het 
beste worden gedaan met een schrobmachine en een in water oplosbaar, mild schoonmaakmiddel. Het water mag een 
temperatuur hebben van maximaal 50°C. 

 
 
 

Technische gegevens* HIM Sealer DS Thixo 

Mengverhouding basis : verharder  (w/w) 63,6 : 36,4 

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 1,1 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Materiaalverbruik  Afhankelijk van ondergrond en toepassing. 
Als sealer voor troffelvloer HIM TF9000: 0,3 – 0,5 kg/m 
Als sealer voor Quartzcolorvloeren: 0,4 – 0,6 kg/m2 

Verwerkingstijd bij 20°C 25 minuten 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 16 uur, overschilderbaar na 16 uur doch binnen 
7 dagen, volledig doorgehard na 7 dagen  

Chemische resistentie de doorgeharde laag HIM Sealer DS Thixo is bestand tegen 
minerale oliën en vetten, reinigingsmiddelen, verdunde 
minerale zuren en logen en een aantal koolwaterstoffen. 
Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM 
Products B.V. 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 

HIM Sealer DS Thixo niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 
 

Voorbehandeling ondergrond 

Epoxy vloerafwerkingen: schoon, droog, vetvrij en niet ouder dan 7 dagen. Oudere vloeren dienen eerst geschuurd te 
worden. 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit 
goed gedurende minimaal 3 minuten tot homogeen. Ongemengd materiaal kan resulteren in zachte plekken, kleur- en 
glansverschillen. Geen oplosmiddel toevoegen! 
 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

Afhankelijk van ondergrond en toepassing. 
Als sealer voor troffelvloer HIM TF9000: 0,3 – 0,5 kg/m 
Als sealer voor Quartzcolorvloeren: 0,4 – 0,6 kg/m2 
 

Verwerking 

Onmiddellijk na het mengen wordt HIM Sealer DS Thixo op het oppervlak aangebracht met spaan, rubberwisser of 
roller. De finishcoat of eventuele tweede laag kan worden aangebracht als de eerste laag droog is (na ca. 16 uren). De 
wachttijd is afhankelijk van de omgevingscondities. Zorg voor voldoende ventilatie. 
 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Ca. 25 minuten 

 
Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 16 uur, overschilderbaar na 16 uur doch binnen 7 dagen, volledig uitgehard na 7 dagen. 
 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 
 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM Sealer DS Thixo zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 
 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 
 

Verpakkingsgrootte 

HIM Sealer DS Thixo wordt geleverd in verpakkingen van 5 kg en 25 kg.  
 

Vlampunten 

HIM Sealer DS Thixo basis > 150°C 
HIM Sealer DS verharder > 100°C 
HIM Solvent 102 32°C 
 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
 

 

http://www.him.nl/
mailto:info@him.nl

