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HIM Schraaplagen 
HIM RAG-N1 

HIM SL1000 
 

Toepassing 

HIM RAG-N1 en HIM SL1000 worden gebruikt als een primer/schraaplaag onder epoxy- en polyurethaanvloeren. 

 

Productomschrijving 

HIM RAG-N1 en HIM SL1000 bestaan uit een mengsel van geselecteerde epoxyharsen, verhardingsmiddelen en  
gegradeerde inerte vulstoffen. 
HIM RAG-N1 en HIM SL1000 worden geleverd in drie op elkaar afgestemde componenten, die klaar zijn voor gebruik.  
 
In verband met de reactiesnelheid adviseren wij u om in de zomerperiode HIM SL1000 te gebruiken en in de 
winterperiode HIM RAG-N1.  
 

Voordelen 

 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën 
 oplosmiddelvrij – geeft geen reuk of smaak af tijdens applicatie 
 nonylphenolvrij 
 snelle uitharding (HIM RAG-N1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Technische gegevens* HIM RAG-N1 HIM SL1000 

Mengverhouding  
basis : verharder : vulstof  

 
18,4 : 8,2 : 20 

 
15,4 : 11,2 : 20 

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 1,6 Ca. 1,6 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 100% 

Verwerkingstijd bij 20°C 20 minuten 40 minuten 

Uitharding bij 20°C overlaagbaar na een minimale 
verhardingstijd van 16 uren,  
berijdbaar na 48 uren, volledig 
uitgehard na 7 dagen  

overlaagbaar na een minimale 
verhardingstijd van 16 uren,  
berijdbaar na 48 uren, volledig 
uitgehard na 7 dagen 

Chemische resistentie de doorgeharde laag HIM RAG-N1 is 
bestand tegen benzine, minerale 
oliën en vetten, reinigingsmiddelen , 
verdunde minerale zuren en logen en 
een aantal koolwaterstoffen 

de doorgeharde laag HIM SL1000 is 
bestand tegen benzine, minerale 
oliën en vetten, reinigingsmiddelen , 
verdunde minerale zuren en logen en 
een aantal koolwaterstoffen 

Temperatuur resistentie Tot 80°C aan de lucht Tot 80°C aan de lucht 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 
De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 

Voorbehandeling ondergrond 
De ondergrond dient zodanig te worden behandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond 
wordt verkregen. Voor het aanbrengen van de vloerafwerking moet de ondergrond zo nodig worden geëgaliseerd. Voor 
beton wordt (stofarm) stralen aanbevolen. Een zand/cement dekvloer moet licht worden opgeschuurd met geschikt 
gereedschap. HIM RAG-N1 en HIM SL1000 worden o.a. gebruikt om de ondergrond te egaliseren alvorens een gietvloer 
aan te brengen. 
Beperkingen 
De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 3,5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben.  
Primer 

Niet van toepassing. 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit 
goed. Voeg vervolgens de vulstof toe en meng gedurende minimaal 3 minuten tot homogeen. Het verdient aanbeveling 
de gemengde inhoud over te gieten in een schoon blik en dit nog even door te roeren. Ongemengd materiaal kan 
resulteren in zachte plekken, kleur- en glansverschillen. Geen oplosmiddel toevoegen! 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

Bij een laagdikte van 1 mm is het verbruik ca. 1,6 kg/m2 

Verwerking 

Onmiddellijk na menging moet de schraaplaag op het oppervlak worden gegoten en op de juiste laagdikte worden 
afgewerkt met een stalen troffel of kamspaan. De schraaplaag zal nu samenvloeien tot een egaal dichte, ondoordringbare 
vloerafwerking.  

Verwerkingstijd bij 20°C 

HIM RAG-N1: ca. 20 minuten 
HIM SL1000: ca. 40 minuten 
Uitharding bij 20°C 

HIM RAG-N1: Beloopbaar na 16 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. Gietvloer aan te brengen na 
een minimale uithardingstijd van 16 uur. 
HIM SL1000: Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. Gietvloer aan te brengen na 
een minimale uithardingstijd van 24 uur. 
Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

Alle componenten zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 
Verpakkingsgrootte 
HIM RAG-N1 en HIM SL1000 worden geleverd in verpakkingen van 46,6 kg. Voor grote oppervlakken kan de basis en 
verharder eventueel in drums geleverd worden. 

Vlampunten 

HIM  RAG-N1 basis > 150°C 
HIM  RAG-N1 verharder > 100°C 
HIM  SL1000 basis > 150°C 
HIM  SL1000 verharder > 100°C 
HIM  Solvent 102 32°C 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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