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Himgrip NT 
oplosmiddelvrije, gietbare drie-componenten lichtgewicht slijtlaag 

met Kiwa-certificaat BRL K19143 

 
 

Toepassing 

Met Himgrip NT wordt een slijtvaste antislip bekleding verkregen. Deze afwerking wordt toegepast op staal, beton en 
hout. Himgrip NT wordt afgestrooid met een geselecteerd slijtvast materiaal. Toepassingsmogelijkheden zijn brugdekken, 
RoRo linkspans, parkeerdekken, hellingbanen, loop- en fietspaden.  
  

Productomschrijving 

Himgrip NT is een oplosmiddelvrij drie-componenten product op basis van epoxy-polyurethaan harsen en gegradeerde 
inerte vulstoffen. 
 
Himgrip NT is Kiwa-gecertificeerd voor alle verkeersklassen op basis van BRL K19143 (beoordelingsrichtlijn voor het 
Kiwa productcertificaat voor Kunststofslijtlagen op stalen, houten, betonnen en bitumineuze ondergronden van 
kunstwerken). 
 

Voordelen 

 licht in gewicht 

 zeer hoge slijtvastheid 
 flexibel – grote buig- en treksterkte 
 antislip 
 chemisch resistent 
 waterdicht  

 

Systeem 

Op staal : 
1 laag HIM Primer NT (watergedragen) gevolgd door 1 laag Himgrip NT, vol en zat afgestrooid met een geschikt 
afstrooimiddel in de gewenste korrelgrootte. 
Op beton : 
1 laag HIM Primer 31, nat in nat gevolgd door 1 laag Himgrip NT, vol en zat afgestrooid met een geschikt 
afstrooimiddel in de gewenste korrelgrootte. Als niet nat in nat gewerkt wordt, wordt de primerlaag licht ingestrooid 
met vuurgedroogd zand. 
Op hout : 
Himgrip NT kan direct op het voorbehandelde hout worden aangebracht en vol en zat worden afgestrooid met een 
geschikt afstrooimiddel in de gewenste korrelgrootte.  
 

 
 
 
 

Technische gegevens Himgrip NT 

Mengverhouding basis : verharder : vulstof 20,6 : 7,9 : 71,5  

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 1,8 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Druksterkte (BS 6319 – 28 d) 55 Mpa 

Buigtreksterkte (BS 6319 – 28 d) 39 Mpa 

Hardheid Shore D Ca. 75 

Temperatuur resistentie Tot 80°C 

Materiaalverbruik 1,8 kg/m2 per mm laagdikte 

Verwerkingstijd bij 20°C Ca. 30 minuten 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 12 uur, berijdbaar na 16 uur, volledig doorgehard na 
7 dagen  

Chemische resistentie de doorgeharde laag Himgrip NT is bestand tegen benzine, 
dieselolie, smeerolie, hydraulische vloeistoffen, een aantal 
alifatische koolwaterstoffen, dooizouten, reinigingsmiddelen, 
kerosine, verdunde minerale zuren en logen. Raadpleeg HIM voor 
aanvullende informatie. 
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Verwerkingstemperatuur 

De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 5°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. 

Voorbehandeling ondergrond 

De ondergrond dient zodanig te worden voorbehandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende 
ondergrond wordt verkregen. 
Staal: de primer wordt aangebracht op vers Sa 2½ gestraald staal met een straalruwheid tussen 50 en 100 micron. 
Beton: afhankelijk van het oppervlak gritstralen, frezen, afzuren of een combinatie van deze technieken.  
Hout: hardhout licht aanstralen voor het aanbrengen van het systeem. 

Beperkingen 

De vochtigheidsgraad van nieuwe betonnen ondergronden mag niet hoger zijn dan 3,5%. De ondergrond dient een 
druksterkte van minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende 
structuur wordt verkregen.   

Primer 

Staal: Op de voorbehandelde ondergrond wordt HIM Primer NT aangebracht. Voeg de B-component toe aan de A-
component in de geleverde verhouding en meng vervolgens totdat het materiaal egaal is van kleur en samenstelling en 
vrij van strepen.De primer moet onmiddellijk na het mengen worden aangebracht in een dunne, ononderbroken laag 
met een kwast of een roller of door middel van airless spuiten.  
Beton: Op de voorbehandelde ondergrond moet HIM Primer 31 worden aangebracht. Meng de primer in de geleverde 
verhoudingen door de gehele inhoud van de verharder aan de basis toe te voegen. De primer moet onmiddellijk na het 
mengen worden aangebracht in een dunne, ononderbroken laag met een kwast of een roller. Vermijd dikke lagen en 
plassen. Op poreuze ondergronden kan het noodzakelijk zijn een tweede laag primer aan te brengen. Wanneer de 
slijtlaag niet direct op de natte primer wordt aangebracht, wordt de primer licht ingestrooid met vuurgedroogd zand. 
Hout: Himgrip NT kan direct op het voorbehandelde hout worden aangebracht en vol en zat worden afgestrooid met 
een geschikt afstrooimiddel in de gewenste korrelgrootte.  

Mengen 

Een goede menging van de Himgrip NT componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en 
meng dit goed. Voeg vervolgens de vulstof toe en meng alle componenten gedurende nog eens 3-5 minuten totdat een 
homogeen mengsel is verkregen. Voeg geen oplosmiddel toe!! Het is belangrijk de componenten volledig te mengen 
met krachtig werkende mengers, zoals dwang-mengers of speciale boormachines met een laag toerental.  

Materiaalverbruik (theoretisch) 

1,8 kg/m² per mm laagdikte. 
De aanbevolen laagdikte vóór afstrooien is bij middelzwaar tot zwaar verkeer 3-4 mm. Voor langzaam verkeer kan 
desgewenst een kleinere laagdikte (min. 2 mm) worden aangehouden.  

Verwerking 

Onmiddellijk na menging moet Himgrip NT op het voorbehandelde oppervlak worden gegoten en verdeeld. Werk in banen 
van ca. 2 meter breed. Himgrip NT wordt verdeeld met een kamspaan, stalen troffel of wisser, hierbij moet speciale zorg 
worden besteed aan de aansluitingen. Om een gelijkmatige laagdikte en juist verbruik te verzekeren, wordt het gebruik 
van een natte laagdiktemeter geadviseerd. 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Ca. 30 minuten 

Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 12 uur, berijdbaar na 16 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. 

Afstrooimateriaal  

De opdrachtgever bepaalt welk afstrooimateriaal wordt gebruikt. De volgende afstrooimiddelen zijn binnen het Kiwa-
certificaat goedgekeurd:  
Voor langzaam verkeer: Mandurax 0,25-1 mm. 
Voor categorie vrachtauto-intensiteit A, B, C en IB : Mandurax 3-5 mm, Mandurax 1-3 mm en Guyana Bauxiet 3-5 mm. 
Andere afstrooimiddelen vallen buiten het certificaat. 
De indeling in verkeersklassen 1 t/m 5 is vervallen. 

Voegen 

Dilatatievoegen in het te bekleden oppervlak moeten in de slijtlaag worden herhaald. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Reparaties aan de slijtlaag 

In het algemeen raadt HIM aan om de oude slijtlaag van de te repareren plek volledig te verwijderen. Hierna wordt de 
Himgrip NT aangebracht volgens voorschrift. Indien men de slijtlaag laag wil overlagen dient deze te worden 
aangestraald zodat een schoon en samenhangend oppervlak  wordt verkregen. Bij de reparatie moeten los liggende 
delen altijd worden verwijderd en moet de onderliggende ondergrond worden bewerkt zoals voorgeschreven. Hierna kan 
de te repareren slijtlaag worden overlaagd. Bij overlaging zal wel een verdikking optreden ten opzichte van de 
omliggende laag. Indien dit ongewenst is zal de bestaande slijtlaag op de te repareren plek volledig verwijderd moeten 
worden. Bij alle reparaties is het  zeer belangrijk dat er voldoende laagdikte wordt aangebracht. Bij onvoldoende 

laagdikte zal versneld verlies van het instrooimateriaal optreden. 
Voor noodreparaties is eventueel een snellere primer beschikbaar (HIM Primer 30). Deze primer valt echter niet onder 
het certificaat.   

Houdbaarheid 

De componenten van Himgrip NT zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

http://www.him.nl/
mailto:info@him.nl


 

 
 

 

industriële en decoratieve vloerafwerkingen HIM Products B.V. www.him.nl 

coatings voor beton en staal Maxwellstraat 2 tel.  0251 276 300 

slijtlagen voor brugdekken en andere constructies 1976 AD IJmuiden  info@him.nl 

 

Himgrip NT BRL-K19143 TDS        november 2020 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

Himgrip NT wordt geleverd in sets van 25 kg, 50 kg en 100 kg. Voor grote oppervlakken kan de basis en verharder 
eventueel in drums geleverd worden. Afstrooimaterialen worden in zakken van 25 kg geleverd, of in overleg in big bags. 

Vlampunten 

Himgrip NT basis > 100°C 
Himgrip NT verharder > 100°C 
Zie voor de gebruikte primer en solvent het betreffende infoblad 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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