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HIM Coving Mastic 
Oplosmiddelvrije, thixotrope pasta op basis van epoxyhars en 

lichtgewicht vulstoffen 

 

 
 

Toepassing 

HIM Coving Mastic wordt gebruikt voor het maken van holle plinten, waardoor een naadloze verbinding wordt verkregen 
tussen de vloer en de wand.  
HIM Coving Mastic wordt ook gebruikt om vóór het aanbrengen van een verfsysteem betonoppervlakken uit te schrapen 
en als betonreparatiemiddel. Door het uitschrapen worden luchtbelgaten en oneffenheden, die met verf niet kunnen 
worden overbrugd, opgevuld en geëgaliseerd.  
HIM Coving Mastic kan tevens worden toegepast voor verlijming van beton en voor het vastkitten van vloertegels. 
HIM Coving Mastic verhardt krimpvrij. De hechtsterkte is groter dan de samenhang van beton. 

Productomschrijving 

Oplosmiddelvrije, thixotrope pasta op basis van epoxyhars 

Voordelen 

 lichtgewicht pasta voor verticaal en horizontaal werk, toepasbaar in grote laagdikten 
 oplosmiddelvrij 
 grote lijmkracht 
 krimpvrij – snel uithardend 
 chemisch resistent - bestand tegen een groot aantal chemicaliën 
 universele toepassing 
 schuurbaar 

Kleuren 

HIM Coving Mastic is uitsluitend verkrijgbaar in een grijze kleur. 

 
 
 

 
 
 
 

Technische gegevens *) HIM Coving Mastic 

  

Mengverhouding 
basis : verharder (gewichtsdelen) 
basis : verharder (volumedelen) 

 
2 : 1 
2 : 1 

Soortelijk gewicht (gemengd) Ca. 1.0 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Wijze van verharden Reactief 

Temperatuurresistentie Tot 70°C aan lucht 

Materiaalverbruik (theoretisch) Afhankelijk van het plintprofiel 0,5 to 2,5 kg/m1 of 1,0 kg/m2 per mm 
laagdikte bij gebruik als schraapmassa 

Verwerkingstijd bij 20°C Ca. 20 minuten 

Uitharding bij 20° Uitgehard na 16 uur, overschilderbaar na 4 uur, doch binnen 7 dagen. 
Optimale sterkte na 7 dagen. 

Chemische resistentie de doorgeharde laag HIM Coving Mastic is bestand tegen benzine, 
oliën, vetten, zoutoplossingen, verdunde minerale zuren en logen en 
een aantal oplosmiddelen. Gedetailleerde informatie kan worden 
verkregen bij HIM Products B.V. 

 

 
*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 
Het product niet aanbrengen bij temperaturen onder 5°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 

Voorbehandeling ondergrond 
De ondergrond dient zodanig te worden behandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond 
wordt verkregen. Voor het aanbrengen van de vloerafwerking moet de ondergrond zo nodig worden geëgaliseerd. Voor 
beton wordt (stofarm) stralen aanbevolen. Staal : stofarm stralen tot SA 2½. 

Beperkingen 
De vochtigheidsgraad van nieuw beton mag niet hoger zijn dan 5%. Deze waarde wordt doorgaans bereikt na een 
uithardingsperiode van 28 dagen. Dampspanning kan onthechting van de afwerking tot gevolg hebben.  
Primer 

Een primer is niet nodig. 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit 
goed gedurende minimaal 3 minuten tot homogeen. Ongemengd materiaal kan resulteren in zachte plekken, kleur- en 
glansverschillen. Geen oplosmiddel toevoegen! 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

Afhankelijk van het plintprofiel 0,5 – 2,5 kg/m1 of 1,0 kg/m2 per mm laagdikte bij gebruik als schraapmassa. 

Verwerking 

HIM Coving Mastic kan worden verwerkt met een plakspaan, spachtel, plamuurmes en een getande spaan. Holle plinten 
kunnen worden gemaakt met een holle troffel of ander speciaal gereedschap. 
Let op : spaanslagen blijven bij bekledingen zichtbaar  

Verwerkingstijd bij 20°C 

Ca. 20 minuten 
Uitharding bij 20°C 

Uitgehard na 16 uur, overschilderbaar na 4 uur, doch binnen 7 dagen. Optimale sterkte na 7 dagen.Beloopbaar na 24 
uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen.  
Afwerking 
Mits aangebracht binnen 48 uren hechten alle HIM producten op basis van epoxyhars goed op HIM Coving Mastic. 
Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM Coving Mastic zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Bij ontoereikende 
ventilatie een geschikt ademhalingsbeschuttingsmiddel dragen. Damp niet inademen. Draag geschikte beschermende 
kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. In geval van inslikken onmiddellijk 
een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen - Geen braken opwekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk 
wassen met veel water en zeep. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water en afspoelen en 
deskundig medisch advies inwinnen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet Roken. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 

Verpakkingsgrootte 
HIM Coving Mastic wordt geleverd in verpakkingen van 5, 10 en 20 kg.  

Vlampunten 

HIM  Coving Mastic basiss > 100°C 
HIM  Coving Mastic verharder > 100°C 
HIM  Solvent 102 32°C 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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