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HIM Gietmortel 
Zelfvloeiende oplosmiddelvrije, laag-visceuze, gietbare, 

tweecomponenten mortel op basis van epoxyhars 
 
 

Toepassing 

HIM Gietmortel wordt gebruikt voor het vullen van ruimten in beton, bijvoorbeeld bij het vastzetten van ankerbouten, 
brugleuningen, balkon- en galerijhekken. 
HIM Gietmortel kan ook worden toegepast voor ondersabeling van bijvoorbeeld kraanbanen, brugopleggingen en 
machines. 
HIM Gietmortel verhardt krimpvrij, heeft een uitstekende hechting en een zeer hoge drukvastheid. 
   

Productomschrijving 

HIM Gietmortel bestaat uit een mengsel van geselecteerde epoxyharsen, verhardingsmiddelen, gegradeerde inerte 
stoffen en vulstoffen.  
HIM Gietmortel wordt geleverd in twee op elkaar afgestemde componenten, die klaar zijn voor gebruik. Het 
product verhardt krimpvrij, heeft een uitstekende hechting en een zeer hoge drukvastheid. 
  

Voordelen 

 Krimpvrij 
 snelle verwerking 
 duurzaam 
 uitstekende hechting en zeer hoge drukvastheid 
 chemisch resistent – bestand tegen een groot aantal chemicaliën 

 

 
 
 
 
 
 

Technische gegevens HIM Gietmortel 

Mengverhouding 
basis : verharder (gewichtsdelen) 
basis : verharder (volumedelen)  

 
94 : 6 
67 : 10 

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 2,1 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Verwerkingstijd bij 20°C  Ca. 60 minuten 

Uitharding bij 20°C 24 uur, volledig doorgehard na 7 dagen 

Materiaalverbruik (theoretisch) 2,1 kg per dm3  op te vullen ruimte 

Druksterkte (28 dagen) 152 Mpa 

Buigtreksterkte (28 dagen) 69 Mpa 

Splijtsterkte 14 Mpa 

E-Modulus (28 dagen) 20394 Mpa 

Temperatuur resistentie Tot 80°C 

Chemische resistentie de doorgeharde HIM Gietmortel is bestand tegen benzine, minerale oliën en 
vetten, reinigingsmiddelen, verdunde minerale zuren en logen en een aantal 
koolwaterstoffen.  
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Verwerkingstemperatuur 

HIM Gietmortel niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 
 

Voorbehandeling ondergrond 

De ondergrond dient zodanig te worden behandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond 
wordt verkregen.  
 

Mengen 

Een goede menging van de HIM Gietmortel  componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de 
basiscomponent en meng dit goed gedurende 3-5 minuten totdat een homogeen mengsel is verkregen. Voeg geen 
solvent toe!!  Het is belangrijk de componenten volledig te mengen met krachtig werkende mengers, zoals 
dwangmengers of speciale boormachines met een laag toerental. Bij het mengen van de componenten moet inslag van 
lucht worden vermeden. 
 

Verwerking 

Grote ruimten zo nodig in meerdere fasen vullen ter voorkoming van te grote termperatuurstijging door de 
reactiewarmte.  
 

Materiaalverbruik (theoretisch) 

2,1 kg per dm3  op te vullen ruimte 
 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Ca. 60 minuten 
 

Uitharding bij 20°C 

24 uur, volledig uitgehard na 7 dagen 
 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 
 

Houdbaarheid 

Alle componenten zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in ongeopende verpakking. 
 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 
 

Verpakkingsgrootte 

HIM Gietmortel wordt geleverd in sets van 5 kg en 25 kg. 
 

Vlampunten 

HIM Gietmortel basis  > 100°C 
HIM Gietmortel verharder  > 100°C 
HIM Solvent 102 32°C 
 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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