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HIM SL Conductive (AS) 
Geleidende epoxy gietvloer met een elektrische weerstand 
van 5 x 104 – 1 x 109 Ω (IEC 61340) 
 

Toepassing 

Met HIM SL Conductive (AS) wordt een naadloze, decoratieve, geleidende gietvloer verkregen met een laagdikte van 2 
mm. Deze vloerafwerking is vloeistofdicht, bestand tegen diverse chemicaliën en gemakkelijk schoon te maken. De vloer 
is uitermate geschikt voor ruimten waar hinder wordt ondervonden van statische elektriciteit. De vloer wordt o.a. 
toegepast in productiehallen en assembleerruimten in de elektronische industrie, clean-rooms, ziekenhuizen, 
computerruimten en ruimten waar het risico van ontploffingen of stofexplosie aanwezig is. De vloer kan optioneel 
voorzien worden van een laag HIM FC AS om de persoonsoplading tot een minimum te reduceren.   
 

Productomschrijving 

HIM SL Conductive (AS) bestaat uit een geleidende gietvloer en optioneel een antistatische finish coat. De gietvloer 
bestaat uit een mengsel van geselecteerde epoxyharsen, verharders, pigmenten, koolstof vezels en inerte vulstoffen. 
HIM SL Conductive wordt geleverd in twee op elkaar afgestemde componenten, die klaar zijn voor gebruik. Het product 
vormt na uitharding een gekleurde, vlakke, lichtreflecterende, geleidende vloerafwerking met een laagdikte van 2 mm. 
HIM SL Conductive is leverbaar in een groot aantal kleuren.  
 

Voordelen 

 voorkomt opbouw van statische elektriciteit – zorgt voor een gecontroleerde afvoer 
 hygiënisch – een naadloze, vloeistofdichte vloer die gemakkelijk schoon te maken is 
 snelle verwerking – minimale werkonderbreking 
 oplosmiddelvrij – geeft geen reuk of smaak af tijdens applicatie 
 decoratief – leverbaar in een groot aantal kleuren 
 duurzaam – goede slijtvastheid 
 chemisch resistent – bestand tegen een groot aantal chemicaliën 

Vloersysteem 

1 laag HIM primer of schraplaag  
Hierop het aanbrengen van aardaansluitingen en afhankelijk van grootte en verdeling in vlakken een raster van 
kopertape 
1 laag HIM SL Conductive (gietvloer) 
en optioneel 1 laag HIM FC AS om de persoonsoplading terug te dringen 

 

Technische gegevens* HIM SL Conductive   
Mengverhouding basis : verharder  21,55 kg : 3,45 kg 

Soortelijk gewicht (gemengd)  Ca. 1,7 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Druksterkte (BS 6319 – 28 d) > 80 Mpa 

Buigtreksterkte (BS 6319 – 28 d) 40 Mpa 

Verwerkingstijd bij 20°C Max. 1 uur 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig doorgehard 
na 7 dagen 

Elektrische weerstand 
- vloer – aarde (IEC 61340-4-1) 
- operator – aarde (IEC 61340-4-5) 

 
5 x 104 – 1 x 109 Ω 
< 1 x 109 Ω 

Persoonsoplading (walking test) 
IEC 61340-4-5)  

< 100 V; voor AS-versie < 10 V 

Slijtvastheid Taber 
(CS17/1000/1kg) 

25 mg 

Materiaalverbruik (2 mm laagdikte) Ca. 3,4 kg/m2 

Chemische resistentie de doorgeharde laag HIM SL Conductive is bestand tegen 
benzine, minerale oliën en vetten, reinigingsmiddelen, verdunde 
minerale zuren en logen en een aantal koolwaterstoffen 

Glans Gardner 60° > 70 GU  

Brandklasse (Euroclass) Bfl S₁  

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 
De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80% 

Voorbehandeling ondergrond 
De ondergrond dient zodanig te worden behandeld dat een schone, droge, vetvrije en goed samenhangende ondergrond 
wordt verkregen. Voor het aanbrengen van de vloerafwerking moet de ondergrond zo nodig worden geëgaliseerd. Voor 
beton wordt (stofarm) stralen aanbevolen. 
Beperkingen 
De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 3,5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben. 
Primer 

Op de voorbehandelde ondergrond een HIM Primer of Schraaplaag aanbrengen. Voor ondergronden met een 
vochtigheidsgraad tussen 5% en 8%, of wanneer osmose verwacht wordt, moet HIM Primer 36 worden gebruikt. 

Aardaansluitingen 

Het aantal aardaansluitingen is afhankelijk van de grootte van de vloer en/of het aantal vlakken waarin de vloer is 
opgedeeld. Per vlak moet in ieder geval 1 aardaansluiting worden aangebracht. Als de afstand van de aardaansluiting tot 
de randen van het vlak groter is dan 20 meter, moet er vanaf de aardaansluiting een raster met kopertape worden 
aangebracht om deze afstand te verkleinen. Zorg ervoor dat er voldoende van de aardedraad boven de vloer uitsteekt om 
aansluiting op het aardnet te kunnen realiseren. De aardaansluitingen worden op het geprimerde oppervlak aangebracht 
door middel van de geleidende kopertape. De gietvloer wordt vervolgens over de tape aangebracht.  

Mengen HIM SL Conductive 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit 
goed gedurende minimaal 3 minuten tot homogeen. Giet het gemengde materiaal over in een lege bus, schraap de 
geleegde bus goed uit en meng vervolgens nog 1 minuut. Voeg geen oplosmiddel toe! 

Verwerking HIM SL Conductive  

Onmiddellijk na menging moet de gietmassa op het oppervlak worden gegoten en op een laagdikte van 2 mm worden 
afgewerkt met een stalen troffel, kamspaan of plakspaan. Werk HIM SL Conductive gelijkmatig af zonder grote druk uit te 
oefenen. Gebruik blikken met hetzelfde batchnummer op één oppervlak om kleur- en/of glansverschillen te voorkomen. 
Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. Een finish coat kan na voldoende uitharding 
(ca. 24 uur) doch binnen 7 dagen worden aangebracht. 

Afwerking 

HIM SL Conductive kan worden afgewerkt met 1 laag HIM FC AS om de persoonsoplading terug te dringen. In dat geval 
spreken we van HIM SL Conductive AS. 

Voegen 

Dilatatievoegen in het te bekleden oppervlak moeten in HIM SL Conductive worden herhaald.  

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM SL Conductive zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

HIM SL Conductive wordt geleverd in verpakkingen van 25 kg. Voor grote oppervlakken kunnen basis en verharder 
eventueel in drums geleverd worden. 

Vlampunten 

HIM SL Conductive basis > 150°C 
HIM SL Conductive verharder > 100°C 
Zie voor de gebruikte primer, solvent en HIM FC AS het betreffende infoblad 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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