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HIM Elastic  (gecertificeerd volgens EN 1062-7:2004 klasse B4.2 ) 

Epoxy / polyurea oplosmiddelvrije gietvloer met een laagdikte van 2 mm  
 

Toepassing 

Met HIM Elastic wordt een naadloze, scheuroverbruggende en blijvend elastische vloerafwerking verkregen. Deze 

vloerafwerking is waterdicht. Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. parkeergarages, balkons, showrooms.  

Productomschrijving 

HIM Elastic is getest en goedgekeurd volgens de zwaarste klasse van crack-bridging (klasse B 4.2)  
bij -10°C volgens EN 1062-7:2004. 

Onafhankelijk testrapport van certificerings bureau beschikbaar. 
 

Voordelen 

• Blijvend elastisch , zelf bij -10°C 

• Scheur overbruggend (gecertificeerd klasse B4.2 volgens EN 1062-7:2004) 
• Flexibel - geluidsdempend 

• Decoratief leverbaar in een goot aantal kleuren  
• Hygiënisch een vloeistofdichte vloer die gemakkelijk schoon te maken is 

Vloersysteem 

1 laag primer of schraaplaag (Optioneel, de HIM Elastic is toe te passen zonder primer op een goed voorbehandelde 
ondergrond ) 

1 laag HIM Elastic (2mm) 
1 laag FC 240 / FC 215 

 

Technische gegevens* HIM Elastic 
Mengverhouding basis : verharder  87  :  13  (op gewicht) 

Soortelijk gewicht (gemengd)  1.2 kg/L 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Hardheid shore D 30-40 

Rek bij breuk   210 % 

Verwerkingstijd bij 20°C 20 minuten 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig doorgehard na 7 dagen  

Stress bij breuk (Din 53504-s2) 7 MPa 

 

Minimale uithardingstemperatuur  10°C 

Slijtvastheid Taber 

(CS17/1000/1kg) 

- 

Materiaalverbruik (2 mm laagdikte) 2,4 kg/m2 

Chemische resistentie Kan schoongemaakt worden met water en schoonmaakmiddelen, niet 
bestand tegen oplosmiddelen  

Glans Gardner 60° 80 

Temperatuur resistentie -30° tot 60°C 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 
De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder de 10°C en bij een ondergrond temperatuur die lager is dan de 
dauwpuntstemperatuur plus 3°C. Maximale relatieve vochtigheid van 85% 

Voorbehandeling ondergrond 
Zowel een oude als een nieuwe ondergrond dient zorgvuldig te worden voorbehandeld. Stralen is hierbij aan te raden.  

Beperkingen 
De vochtingheid van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 3,5%. De betonvloer dient zodanig worden 
voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt verkregen. 

Primer 

Op de voorbehandelde ondergrond kan HIM Primer 31 of HIM Primer 36 worden aangebracht.  

 

 

 

Mengen HIM  

Voeg de verharder toe aan de basis en meng gedurende minimaal 3 minuten 

Verwerking HIM  

Onmiddellijk na mengen moet HIM Elastic op het (geprimerde) oppervlak worden gegoten en op  
juiste laagdikte worden afgewerkt met een stalen troffel of kamspaan. De finish coat kan worden aangebracht als de 
gietvloer droog is. De wachttijd is afhankelijk van de omgevingscondities en ondergrond temperatuur.   

 

Afwerking 

De HIM Elastic is niet bestand tegen UV, dit geeft snel een sterke verkleuring. De HIM Elastic dient te worden voorzien 

van een finish coat. De HIM FC 240 , HIM FC 215 zijn hiervoor geschikt.  

 
Voegen 

Dilatatievoegen kunnen worden overschilderd met HIM Elastic 

Reiniging gereedschap 

 

Houdbaarheid 

De componenten van de HIM Elastic zijn minimaal 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

 

Vlampunten 

HIM Elastic basis >100°C  
HIM Elastic verharder >100°C  

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad  voor meer informatie. 

 

http://www.him.nl/
mailto:info@him.nl

