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HIM FC450 
Oplosmiddelvrije vloerafwerking op basis van gevulde epoxy 

bindmiddelen.  
 

Toepassing 

Met HIM FC450 wordt een dunne gekleurde vloerafwerking verkregen.  
Deze vloerafwerking is geschikt voor voetverkeer, autoverkeer en  heftrucks. 
Toepassingsmogelijkheden zijn o.a. parkeergarages, magazijnen, productiehallen. 
 

Productomschrijving 

HIM FC450 is een vloerafwerking op basis van gevulde epoxy bindmiddelen met een zeer hoog droge stofgehalte. 
Er bestaan drie toepassingingsmogelijkheden van HIM FC450:  
 als coating op epoxymortels en goed geprepareerde betonnen ondergronden.  
 als antislipcoating ingestrooid met zand 0,2-0,63 mm 
 als sealer van ingezande oppervlakken  
HIM FC450 wordt geleverd in twee componenten. Na uitharding vormt het product een harde laag met een goede 
hechting op alle goed voorbehandelde betonnen ondergronden.  
 
Naast HIM FC450 is er ook een gethixotropeerde versie (HIM FC450 Thixo) beschikbaar. 
 

Voordelen 

 duurzaam - goede slijtvastheid 
 vloeistofdicht 
 goede hechting 
 gemakkelijk aan te brengen en te onderhouden 

 

Kleuren 

HIM FC450 is leverbaar in een groot aantal RAL-en NCS-kleuren.  

Onderhoud 

De levensduur van een vloer kan aanzienlijk worden verlengd als de vloer regelmatig wordt gereinigd. Dit kan het 
beste worden gedaan met een schrobmachine en HIM Reinigings-middel of HIM Reinigingsmiddel Plus.  
De eerste 7 dagen mag de vloer niet worden gereinigd. Raadpleeg het schoonmaakadvies HIM vloerafwerkingen. 
   

Vloersysteem 

Als coating: 1 of 2 lagen HIM FC450.  
Als antislipcoating: 2 lagen HIM FC450. De eerste laag wordt ingestrooid met zand om een antislipeffect te verkrijgen. 
Als sealer: sealen met HIM FC450 van een ingezand oppervlak met stalen spaan of rubber wisser. 
 

 
 

Technische gegevens* HIM FC450 

Mengverhouding basis : verharder  21,3 kg : 3,7 kg 

Soortelijk gewicht (gemengd) Ca. 1,5 (kan per kleur verschillen) 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% vol. 

Verwerkingstijd bij 20°C 30 minuten 

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 24 uur, volledig uitgehard na 7 dagen.  

Materiaalverbruik Coating: 1 of 2 lagen van 300 g/m2 met roller aangebracht 
Antislip coating: 1e laag ca. 300 g/m2 met roller aangebracht, vol en 
zat ingestrooid met zand 0,2-0,6 mm (bruto 5kg/m2 en netto 1,5 
kg/m2), 2e laag ca. 500 g/m2 
Sealer: ca. 500 g/m2 

Chemische resistentie 
  

de doorgeharde laag HIM FC450 is bestand tegen een groot aantal 
chemische stoffen en huishoudchemicaliën. 

Slijtvastheid Taber 
(CS17/1000/1kg) 
 

xx mg 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 

De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder 10°C en bij een ondergrondtemperatuur die lager is dan de 
dauwpunttemperatuur plus 3°C. Maximum temperatuur 35°C. Maximum relatieve vochtigheid 80%. 

Voorbehandeling ondergrond 

Zowel een oude als een nieuwe ondergrond dient zorgvuldig te worden voorbehandeld. Stralen is hierbij aan te raden. De 
door vet of olie aangetaste ondergrond dient te worden gereinigd met een daarvoor geschikt middel. Daarna overvloedig 
naspoelen met water en laten drogen gedurende minimaal 48 uur. 

Beperkingen 

De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 5%. De betonvloer dient een druksterkte van 
minimaal 25 MPa te hebben en zodanig te worden voorbewerkt dat een open en goed samenhangende structuur wordt 
verkregen. Bij niet vrijdragende vloeren is het noodzakelijk de “rubbermatproef” te doen. Dampspanning kan onthechting 
van de vloerafwerking tot gevolg hebben.  

Primer 

Een primer is niet nodig. 

Mengen 

Een goede menging van de componenten is noodzakelijk. Voeg de verharder toe aan de basiscomponent en meng dit 
goed gedurende minimaal 3 minuten tot homogeen. 

Verdunnen 

HIM FC450 is na het mengen van basis en verharder gereed voor gebruik.  

Materiaalverbruik (theoretisch) 

De onderstaande waarden zijn gegeven voor een gladde ondergrond en een temperatuur van 20°C. Bij ruwe 
ondergronden is het noodzakelijk om eerst oneffenheden te verwijderen door opvulling met een epoxyhoudend bind-
middel. Het verbruik hangt sterk af van de staat van de ondergrond.  
Als coating: 1 of 2 lagen van 300 g/m2 met roller aangebracht 
Als antislip coating: 1e laag ca. 300 g/m2 met roller aangebracht, vol en zat ingestrooid met zand 0,2-0,6 mm (bruto 
5kg/m2 en netto 1,5 kg/m2), 2e laag ca. 500 g/m2 
Als sealer: ca. 500 g/m2 

Verwerking 

Als (antislip) coating: Breng het mengsel met een gemiddelde roller kruislings aan in rechte banen. De wachttijd voor het 
aanbrengen van een tweede laag HIM FC450 is minimaal 16 uren en maximaal 7 dagen. Bij gebruik als sealer kan HIM 
FC450 worden aangebracht op een geschuurd en goed voorbehandeld ingezand oppervlak met een rubber rakel. 

Verwerkingstijd bij 20°C 

Maximaal 30 minuten 

Uitharding bij 20°C 

Beloopbaar na 24 uur, berijdbaar na 48 uur, volledig uitgehard na 7 dagen. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met HIM Solvent 102. 

Houdbaarheid 

De componenten van HIM FC450 zijn ten minste 12 maanden houdbaar bij opslag in een droge, koele ruimte in 
ongeopende verpakking. 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

HIM FC450 wordt geleverd in verpakkingen van 25 kg 

Vlampunten 

HIM FC450 basis > 150°C 
HIM FC450 verharder 101°C 
HIM Solvent 102 32°C 

Afvoer emballage 

Afvoer van (lege) verpakkingen dient te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving. Raadpleeg het 
Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie. 
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