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HIM Polyaspartic  
 

Toepassing 

Him Polyaspartic vormt na uitharding een naadloze, lichtechte harde vloer. De vloer is geschikt als vloerafwerking in 
publieke ruimtes, laboratoria, musea en ziekenhuizen.  

Productomschrijving 

Him Polyaspartic is een oplosmiddel vrije vloercoating op basis van polyaspertaan en alifatische isocyanaat. 

Voordelen 

• Hygiënisch – een naadloze, vloeistofdichte vloer die gemakkelijk schoon te maken is.  
• Snelle verwerking – minimale werkonderbreking  

• Oplosmiddelvrij – geen gevaarlijke dampen tijdens de droging. 
• Decoratief – leverbaar in een groot aantal kleuren 

• Duurzaam – zeer goede slijtvastheid, geschikt voor intensief gebruik.  
• Snelle droging – na 8 uur weer beloopbaar / overschilderbaar, ruimte is sneller te gebruiken. 

Vloersysteem 

1 laag HIM primer of schraaplaag 
1 laag van 2mm HIM polyaspartic 

Optioneel 1 laag transparante HIM FC 240 / HIM FC 215 in de gewenste glansgraad.  
 

De HIM polyaspartic is alleen in hoogglans beschikbaar. Voor een lagere glansgraad is een transparante finish nodig.  
De HIM polyaspartic is UV bestendig en verkleurd niet. HIM polyaspartic is tevens geschikt om een “betonlook” te 

creëren.   
 

 

Technische gegevens* HIM polyaspartic  
Mengverhouding (op gewicht) 

basis : verharder : zand  
(0.2-0.6mm) 

75 –  25  - 50 

Soortelijk gewicht (gemengd)  1.6 kg/l 

Vaste stofgehalte (gemengd) 100% 

Druksterkte (BS 6319 – 28 d) -  

Buigtreksterkte (BS 6319 – 28 d) -  

Verwerkingstijd bij 20°C 20 minuten  

Uitharding bij 20°C Beloopbaar na 6 uur , volledig uitgehard na 3 dagen. 

Hardheid Shore D     70-75 

 

   

Slijtvastheid Taber 
(CS17/1000/1kg) 

90 mg 

Materiaalverbruik (2 mm laagdikte) 3,2 kg per m2 bij 2 mm laagdikte 

Chemische resistentie De doorgeharde laag HIM polyaspartic is bestand tegen benzine, minerale 
olien en vetten, reinigings middelen, verdunde minerale zuren, logen en een 

aantal koolwaterstoffen 

Glans Gardner 60° 80 

Temperatuur resistentie -20 tot + 60°C 

*Gedetailleerde informatie kan worden verkregen bij HIM. 
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Verwerkingstemperatuur 
De materialen niet aanbrengen bij temperaturen onder de 5°C en bij een ondergrond temperatuur die lager is dan de 

dauwpuntstemperatuur plus 3°C. Maximale relatieve vochtigheid van 85% 

Voorbehandeling ondergrond 
Zowel een oude als een nieuwe ondergrond dient zorgvuldig te worden voorbehandeld. Stralen is hierbij aan te raden.  

Beperkingen 
De vochtigheidsgraad van nieuwe betonvloeren mag niet hoger zijn dan 3,5%.  

Primer 

Afhankelijk van de ondergrond wordt een geschikte primer of schraaplaag aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

Mengen HIM  

Meng eerst A en B component gedurende 3 minuten. Voeg vervolgens het zand toe en meng nogmaals 2 minuten. 
Geen oplosmiddel toevoegen. 

Verwerking HIM  

Onmiddellijk na mengen moet HIM polyaspartic op het (geprimerde) oppervlak worden gegoten en op  

juiste laagdikte worden afgewerkt met een stalen troffel of kamspaan. De finish coat kan worden aangebracht als de 

gietvloer droog is. De wachttijd is afhankelijk van de omgevingscondities en ondergrond temperatuur.   

 

Afwerking  

Een topcoat is niet nodig voor hoogglans, voor lagere glansgraden is een transparante finish noodzakelijk. 

Voegen 

De HIM polyaspartic is niet geschikt om over voegen te zetten. Gebruik hiervoor een elastisch systeem. 

Reiniging gereedschap 

Gereedschap moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd me HIM solvent 102 

Houdbaarheid 

Minimaal 6 maanden in een gesloten verpakking bij 15 tot 25°C 

Veiligheidsvoorschriften 

Raadpleeg voor gebruik altijd het Veiligheidsinformatieblad voor meer informatie en de juiste voorzorgsmaatregelen. 

Verpakkingsgrootte 

 

Vlampunten 

HIM polyaspartic basis >100°C 
HIM polyaspartic verharder >100°C 

 
Afvoer emballage 
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