
BESTEKOMSCHRIJVING  HIM DS3000 

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFWERKING, VLOERAFWERKINGSMORTEL, 
KUNSTHARSGEBONDEN MET GEKLEURD KWARTSZAND

0. VLOER AFWERKING.
Ondergrond: beton/monolitisch afgewerkt, cementgebonden of anhydriet  
dekvloer, volgens bestek.
Dikte (mm): kan ingesteld worden op 3, 4 of 5 mm.

1. VLOERAFWERKINGSMORTEL , KUNSTHARSGEBONDEN, 
 

Fabrikant: HIM Products B.V.
Type: HIM DS3000
Kleur: conform schema, wordt bepaald door de kleur van het kwartszand.
Uitvoering: met gekleurd kwartszand.
Opbouw en toebehoren: 
Voorstrijk/hechtmiddel: alleen bij zeer open ondergrond HIM Primer 30 of 31 
(HIM Primer 36 bij een vochtpercentage > 5%)
1 laag HIM RAG-N1 wit (of een andere kleur), ingestrooid met kwartszand.
1 laag HIM RAG-N1 naturel, ingestrooid met gekleurd kwartszand (HIM 
DS3000 Colormix)
Sealer: 1 laag HIM Sealer DS
Verzegeling: 1 of 2 lagen finish coat HIM FC150, HIM FC215 of HIM FC240.


