
BESTEKOMSCHRIJVING  HIM ML3000-MLN3000 

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a GESTRUCTUREERDE VLOERAFWERKING, 
VLOERAFWERKINGSMORTEL, KUNSTHARS OP BASIS VAN 
GEPIGMENTEERDE OF NEUTRALE EPOXYHARS. 

0. VLOERAFWERKING.
Ondergrond: beton, monolitisch afgewerkt e.d.
Voorbehandeling: volgens productinformatieblad(en)
Dikte (mm): gemiddeld  2 mm tot 5 mm
Oppervlakte structuur: gestructureerd

1. VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN, OPLOSMIDDELVRIJ, 
OP BASIS VAN EPOXY
Fabrikant: HIM Products B.V.
Type: HIM ML3000
Kleur: wordt bepaald door de kleur van de sealer.
Uitvoering: met neutraal kwartszand en/of MI- kwartszand
Opbouw en toebehoren : op een goede ondergrond is geen primer noodzakelijk. 
Bij een poreuze ondergrond : één laag HIM Primer 30 of 31, afgezand met 
kwartszand
Uitschrapen met HIM RAG-N1 mengsel en afstrooien met kwartszand, schuren, 
uitschrapen met een tweede laag HIM RAG-N1 mengsel en afstrooien met 
kwartszand, schuren
Sealer: 1 laag HIM FC450 NP gepigmenteerd in RAL-kleur
Finishcoat: optioneel. 

Type : HIM MLN3000, 
Kleur: wordt bepaald door het kleurmengsel van de HIM RAG-N1.
Uitvoering: met neutraal kwartszand en/of MI- kwartszand
Opbouw en toebehoren : op een goede ondergrond is geen primer noodzakelijk. 
Bij een poreuze ondergrond : één laag HIM Primer 30 of 31, afgezand met 
kwartszand
Uitschrapen met HIM RAG-N1 mengsel (gepigmenteerd) en afstrooien met 
kwartszand, schuren, uitschrapen met een tweede laag HIM RAG-N mengsel 
(gepigmenteerd) en afstrooien met kwartszand, schuren
Sealer: 1 laag HIM Sealer DS transparant
Finishcoat: 1 laag HIM FC215 of HIM FC150 of HIM FC240 transparant.


