
BESTEKOMSCHRIJVING HIM SL CONDUCTIVE, HIM SL CONDUCTIVE  AS 

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.21-a VLOERAFWERKING, KUNSTHARSGEBONDEN, GELEIDEND, 
OPLOSMIDDELVRIJ 

 0. VLOERAFWERKING.
Ondergrond:beton, monolithisch afgewerkt e.d.
Voorbehandeling: volgens productinformatieblad(en)
Dikte (mm): gemiddeld  2 mm 
Oppervlakte structuur: glad

1. VLOERAFWERKING, KUNSTHARSGEBONDEN OP BASIS VAN EPOXY, 
MET EEN ELEKTRISCHE WEERSTAND VAN 5 x 104

 - 1 x 107  Ohm. (IEC 
61340-4-1)
Fabrikant: HIM Products B.V.
Type: HIM SL Conductive, 
oplosmiddelvrij, gietbaar.
Kleur: conform kleurenschema, RAL-kleuren.
Uitvoering: 
Voorstrijk/hechtmiddel HIM Primer 31, 30 of 36
Topcoat optioneel bij HIM SL Conductive, afhankelijk van de gestelde eisen 
m.b.t.persoonsoplading < 10 V: HIM SL Conductive AS, watergedragen epoxy, 
oplosmiddelarm
Kleur: conform kleurenschema, RAL-kleuren.


